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ISEKI TM 3217 AL

€ 16.440,—inkl. MwSt.

Holzzangen und Kippmulden Aktion!!!

TM 3217 AL

Motor: Leistung nach ECE R120: 15KW bei 2.500U/min,
entsprechen ca. 20 PS

Antrieb: synchronisiertes Schaltgetriebe mit Wendeschaltung
Hydraulik: Bedienhebel für Heckhydraulik im Kotflügel,
mechanisches Hydraulikventil, DS(doppelwirkend mit

Schwimmstellung), Bedienung über einen Einzelhebel im rechten
Kotflügel

Garden Pro Räder, vorn 240 / 60 R12
Außenbreite: 1.200mm
Bügelhöhe: 2.480mm
Kabinenhöhe: 2.080

Geschwindigkeit: 23 km/h

Garden Pro Räder, hinten 280 / 70 R18
Außenbreite: 1.200mm
Bügelhöhe: 2.480mm
Kabinenhöhe: 2.080

Geschwindigkeit: 23 km/h

Räder wurden gewechselt auf:



Seite: 2

AS- Räder, vorn 6.00 - 12

AS- Räder, hinten 9.50 - 16
Außenbreite: 1.100 mm
Bügelhöhe: 2.390 mm

Kabinenhöhe: 2.055 mm

Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Kat.0
Für den werkzeuglosen An- und Abbau von Anbaugeräten,

ausgestattet mit
einem doppeltwirkenden Hydraulikzylinder zum Heben und Senken.

Hubkraft: 450kg

Frontzapfwelle 21x25x6
Der Antrieb erfolgt direkt vom Motor.

Drehzahl: 2.000U/min
Drehrichtung (in Fahrtrichtung): links

Anschlußprofil: 21 x 25 x 6

Hydraulikkupplungen vorn rechts

Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrather in Kronstorf. Unser
Verkaufsteam berät Sie gerne.

Artikelnummer: 1289373_NMX_KTX | Kategorien: Gebraucht-, Vorführ- und Neumaschinen, Iseki,
Spezial- und Kleintraktoren, TM 3217 AL, Traktoren, Traktoren | Stichworte: 25 km/h, 540, Allrad,

Außenbedienung Heckzapfwelle, Fronthydraulik, Frontzapfwelle, Kriechgang, manuell, mechanisch, ohne
Kabine, Powershuttle, Synchrongetriebe, Tier5

GALLERY IMAGES

TM 3217 AL Motor: Leistung nach ECE R120: 15KW bei
2.500U/min

entsprechen ca. 20 PS

https://www.hochrather.at/./gebraucht-vorfuehr-und-neumaschinen
https://www.hochrather.at/./gebraucht-vorfuehr-und-neumaschinen-traktoren-spezial-und-kleintraktoren-iseki
https://www.hochrather.at/./gebraucht-vorfuehr-und-neumaschinen-traktoren-spezial-und-kleintraktoren
https://www.hochrather.at/./gebraucht-vorfuehr-und-neumaschinen-traktoren-spezial-und-kleintraktoren-iseki-traktoren-tm-3217-al
https://www.hochrather.at/./gebraucht-vorfuehr-und-neumaschinen-traktoren-spezial-und-kleintraktoren-iseki-traktoren
https://www.hochrather.at/./gebraucht-vorfuehr-und-neumaschinen-traktoren
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/25-km-h
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/540
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/allrad
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/aussenbedienung-heckzapfwelle
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/fronthydraulik
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/frontzapfwelle
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/kriechgang
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/manuell
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/mechanisch
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/ohne-kabine
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/ohne-kabine
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/powershuttle
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/synchrongetriebe
https://www.hochrather.at/produkt-schlagwort/tier5


Seite: 3

BESCHREIBUNG

Holzzangen und Kippmulden Aktion!!! TM 3217 AL Motor: Leistung nach ECE R120: 15KW bei
2.500U/min, entsprechen ca. 20 PS Antrieb: synchronisiertes Schaltgetriebe mit Wendeschaltung

Hydraulik: Bedienhebel für Heckhydraulik im Kotflügel, mechanisches Hydraulikventil,
DS(doppelwirkend mit Schwimmstellung), Bedienung über einen Einzelhebel im rechten Kotflügel
Garden Pro Räder, vorn 240 / 60 R12 Außenbreite: 1.200mm Bügelhöhe: 2.480mm Kabinenhöhe:
2.080 Geschwindigkeit: 23 km/h Garden Pro Räder, hinten 280 / 70 R18 Außenbreite: 1.200mm

Bügelhöhe: 2.480mm Kabinenhöhe: 2.080 Geschwindigkeit: 23 km/h Räder wurden gewechselt auf:
AS- Räder, vorn 6.00 - 12 AS- Räder, hinten 9.50 - 16 Außenbreite: 1.100 mm Bügelhöhe: 2.390 mm
Kabinenhöhe: 2.055 mm Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Kat.0 Für den werkzeuglosen An- und
Abbau von Anbaugeräten, ausgestattet mit einem doppeltwirkenden Hydraulikzylinder zum Heben

und Senken. Hubkraft: 450kg Frontzapfwelle 21x25x6 Der Antrieb erfolgt direkt vom Motor. Drehzahl:
2.000U/min Drehrichtung (in Fahrtrichtung): links Anschlußprofil: 21 x 25 x 6 Hydraulikkupplungen
vorn rechts Besuchen Sie uns im neuen Kommunalsalon der Firma Hochrather in Kronstorf. Unser

Verkaufsteam berät Sie gerne.
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ADDITIONAL INFORMATION

quality 0

hours 1

year 2023

power 20

kontakt 48442

offerID 3490333
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